
FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 66 0,90 59

18 0,30 5

89 0,60 53

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         
(Neigung bis 3°         
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

77799 Ortenberg

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 173

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 117

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,68

Maßgebende Einzugsflächen der Häuser 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Entwässerungskonzept Obstmarkt - Flurstück 6107

Am Marktplatz
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Muldenvers. alternativ

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [Au * 10-7 * rD(n)  ] / [zM / (D * 60 * fZ) - 10-7 * rD(n) + kf / 2]

AE m2 173

Ψm 1 0,68

Au m2 118

zM m 0,70

kf m/s 9,0E-04

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 463,3 2,3

10 290,0 2,5

15 216,7 2,4

20 176,7 2,3

30 131,7 2

45 97,8 1,8

60 79,2 1,5

90 58,7 1,3

120 47,5 1,1

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m2

AS,gew m2

V m3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 Alternative Bemessung nach DWA-A 138 

Entwässerungskonzept Obstmarkt - Flurstück 6107
Am Marktplatz
77799 Ortenberg

Gemeinde Ortenberg

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Herr Lehmann
Dorfplatz 1
77799 Ortenberg

Versickerung in Bodenfilter (n=0,2) mit Hochleistungssubstrat
Haus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Einzugsgebietsfläche

2,0

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m2]

2,3

2,5

2,4

2,3

1,8

1,5

1,3

1,1

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 10

maßgebende Regenspende 376,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 2,5

gewählte mittlere Versickerungsfläche 2,5

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 1,8

Entleerungszeit der Mulde 0,4
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 66 0,90 59

18 0,30 5

124 0,60 74

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         
(Neigung bis 3°         
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

77799 Ortenberg

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 208

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 138

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,67

Maßgebende Einzugsflächen der Häuser 4, 8, 10, 11

Entwässerungskonzept Obstmarkt - Flurstück 6107

Am Marktplatz
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Muldenvers. alternativ

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [Au * 10-7 * rD(n)  ] / [zM / (D * 60 * fZ) - 10-7 * rD(n) + kf / 2]

AE m2 208

Ψm 1 0,67

Au m2 139

zM m 0,70

kf m/s 9,0E-04

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 463,3 2,7

10 290,0 2,9

15 216,7 2,8

20 176,7 2,7

30 131,7 2,4

45 97,8 2,1

60 79,2 1,8

90 58,7 1,5

120 47,5 1,3

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

AS m2

AS,gew m2

V m3

tE h

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 Alternative Bemessung nach DWA-A 138 

Entwässerungskonzept Obstmarkt - Flurstück 6107
Am Marktplatz
77799 Ortenberg

Gemeinde Ortenberg

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Herr Lehmann
Dorfplatz 1
77799 Ortenberg

Versickerung in Bodenfilter (n=0,2) mit Hochleistungssubstrat
Haus 4, 8, 10, 11

Einzugsgebietsfläche

2,4

undurchlässige Fläche

gewählte Mulden-Einstauhöhe

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

AS [m2]

2,7

2,9

2,8

2,7

2,1

1,8

1,5

1,3

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 10

maßgebende Regenspende 376,7

erforderliche mittlere Versickerungsfläche 2,9

gewählte mittlere Versickerungsfläche 2,9

Seite 1

Speichervolumen der Mulde 2,0

Entleerungszeit der Mulde 0,4
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